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WRC-4D 四路自锁无线接收控制器

WRC—4D型控制器是四路自锁无线接收控制器。该控制器用一把四键遥控器可分别独立控制四个电器的两个状态，如电机的正转和反转、电源的开和关等。可广泛应用于工业设备、医疗器械、安防等领域。

一、主要技术指标
1、工作电压：12V、24V（可选）           

2、静态工作电流：≤3mA

3、工作温度：-40℃~+80℃                 

4、接收灵敏度：≥-105dbm

5、工作频率： 315MHZ                    

6、输出电压：220V

7、输出电流：≤7A                       

8、尺寸：92×72×15mm

 二、输出方式释义

    继电器K1、K2、K3、K4均为双稳工作方式，互为独立，互不影响。即按一下四键遥控器的A键，继电器K1吸合并保持，再按一下A键，继电器K1释放，依此循环工作。其余各继电器与K1继电器工作方式相同，各自受四键遥控器上对应的B、C、D键独立控制，互不影响。
 三、接线方法及注意事项

1、 使用时天线应拉直。

2、 安装时应避免电磁屏蔽和电磁干扰

3、继电器状态:a—常闭，b—动点，c—常开

四、接线方法：

     参见下图（见背面）。











PAGE  
1
电话:  025-84419993    13905163380         传真：025-86641348

